
BASCULA / BALANZA PLATAFORMA
 VISOR JWI-3000 

Características técnicas: 

• Función cuenta piezas

• Calibración por software con pesa externa.

• Display de 6 dígitos 34 mm

• Alimentación 220V 50/60 HZ.

• Batería recargable 6V/4.5 Ah

• Filtros para condiciones adversas.

• Configurable los limites de peso. Tara en todo el rango.

• Unidades de pesada en : Kg, Libras / Onzas.

• Display retro iluminado, cuando se pone pesos en color verde.

• Varias otras funciones descritas en el manual usuario.

• Plato de acero inox,y estructura de hierro pintado.

• Bloqueo para transporte, con tornillo seguridad en parte posterior.

• De serie RS-232
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JWI-3000 

BASCULAS/BALANZAS / Serie Económica 
Con VisorJWI-3000 – Estructura de hierro pintada y plato inox. 
Datos ampliados y características en el catálogo general de este modelo. 

Modelo Capacidad Precisión Plataforma Euros 
JWI-3000W 60 Kilos 5 g 400x300 mm 265.- 
JWI-3000A 150 Kilos 10 g 500x400 mm 285.- 
JWI-3000L 300 Kilos 20 g 520x420 mm 340.- 

JWI-3000XL 300 Kilos 20 g 600x450 mm 390.- 

Toda la Serie JWI-3000 , con salida datos RS-232. 
Ver catalogo en hoja Nº 46 

BASCULAS/ BALANZAS 
Serie JS 

Modelo JS 

Modelo JPS 

* Función cuenta piezas.
* Calibración por software con pesas externas.
* Tara en todo su rango.
* Célula de carga IP 66.
* Ampliación de características en nuestro catalogo general.
* Plato de acero Inox.
* Batería interna recargable 120h de autonomía.
* Alimentación 110/220V.
* Opcional : Salida datos RS-232 + RTC * Cable con programa UKEY RS a USB.
* Datos ampliados y características, en nuestro catálogo general.

* NOTA: Los modelos de las serie JS / JPS , se le puede quitar el mástil y dejar como
plataforma , colgando el Visor en la pared.

Modelo Capacidad Precicisió Plataforma Euros 

JS-15-XM 15 Kilos 1 g 450X330 mm 340.- 

JS-30-XM 30 Kilos 2 g 450X330 mm 340.- 

JS-60-XM 60 Kilos 5 g 450X330 mm 340.- 

JS-100-XM 100 Kilos 10 g 450X330 mm 340.- 

Ver catálogo hoja Nº 47 
BASCULAS/BALANZAS 

Serie JPS – Estructura de aluminio y plato inox. 

* VISOR CON CARACTERÍSTICAS IGUALES AL VISOR DE LA SERIE JS.

Modelo Capacidad Precisión Plataforma Euros 

JPS-75-XM 75 Kilos 5 g 530x430 mm 465.- 

JPS-1050-XM 150 Kilos 10 g 530x430 mm 465.- 

JPS-2030-XM 300 Kilos 20 g 530x430 mm 465.- 

Ver catálogo en Hoja Nº 48. 

Todos los visores llevan batería recargable. Opcional RS-232 , Cable  con programa 
UKEY  a USB ó Bluetooth. 
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