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Características CAP 7 E - CAP 7 EP
• Instalación en ángulo o en línea con mesas de entrada y salida.
• Funcionamiento de la máquina simplemente cerrando la capota o
   botón -START-
• Carroceria autoportante en acero inoxidable 18/10 (AISI304).
• Máquina con 4 ciclos de lavado. Dosificador de abrillantador de serie.
• Cuba embutida en acero inoxidable de DOBLE PARED. 
• Filtros de gran superfície.
• Visualización digital de las temperaturas de lavado y aclarado en panel
   de control.

• Dotado de amplio filtro en la cuba en acero
   micro-estirado, con microfiltro colector destinado a la expulsión de la
   suciedad directamente al desagüe.
• Condensador de vapor (RCC2) opcional para CAP 7 E y CAP 7 E P
   (entregado por separado de la máquina). P.V.P.: 2.730 Euros
• Modelo CAP 7 E P = 10 Kw en el calderín.
• Guía para cestas facilmente extraible. Microinterruptor de parada del ciclo.
• Brazos de lavado y aclarado superior e inferior en acero inoxidable, 
   desmontables y de fácil limpieza.
• Posibilidad de suministrar los modelos CAP 7 E y CAP 7 E P 
   con tensión 230V/3N/50Hz: +85 euros 

LAVAVAJILLAS DE CAMPANA SERIE CAP

Dimensiones mm.

Tensión
Dotación

625 x 740 x 1470/1520 h
(con campana abierta 1960/2010 h)
400V - 3N - 50Hz
1 x Cesto cuadrado 500 x 500 mm
2 x Cesto 12/18 platos hondos/llanos
1 x Cesto cubiertos 8 P

CAP 7 E

DE    = Máquina con depurador incorporado
PS    = Máquina con bomba de desagüe incorporada
PD    = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

La dureza del agua de entrada debe estar compredida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.
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CAP 7 E / POTENCIA 10 Kw

MODELO ALTURA MEDIDA POT. CAPACIDAD CONS. AGUA CAP. RESIST. RESIST. DURACIÓN PRODUCCIÓN POTENCIA PVP
 UTIL (mm) CESTOS (mm) (W) CUBA (lit.) I/CICLO BOILER (I) CUBA (W) BOILER (W) CICLO PLATOS/H BOMBA W €

CAP 7 E 420 500 x 500 6750 42 3,5 8,2 4000 6000 2’-3’-4’-8’ 540/360/270/135 750 4.531

CAP 7 E PS 420 500 x 500 6750 42 3,5 8,2 4000 6000 2’-3’-4’-8’ 540/360/270/135 750 4.823

CAP 7 E PD 420 500 x 500 6750 42 3,5 8,2 4000 6000 2’-3’-4’-8’ 540/360/270/135 750 4.798

CAP 7 E PS/PD 420 500 x 500 6750 42 3,5 8,2 4000 6000 2’-3’-4’-8’ 540/360/270/135 750 5.055

CAP 7 E P 420 500 x 500 10750 42 3,5 8,2 4000 10000 2’-3’-4’-8’ 540/360/270/135 750 4.938

CAP 7 E P PS 420 500 x 500 10750 42 3,5 8,2 4000 10000 2’-3’-4’-8’ 540/360/270/135 750 5.192

CAP 7 E P PD 420 500 x 500 10750 42 3,5 8,2 4000 10000 2’-3’-4’-8’ 540/360/270/135 750 5.165

CAP 7 E P PS/PD 420 500 x 500 10750 42 3,5 8,2 4000 10000 2’-3’-4’-8’ 540/360/270/135 750 5.436

PORTES PAGADOS

DETALLE BRAZOS DE
LAVADO/ACLARADO
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