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LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS SERIE CE

Características CE 53 / CE 60
• Carrocería en acero inoxidable 18/10 (AISI 304).
• Mandos en la parte alta.  Puerta con doble panel con contrapeso y tirador embutido.
• Panel superior redondeado. Nivel sonoro inferior a 70Db.
• Brazos de lavado y aclarado superior e inferior en acero inoxidable
   en todos los modelos. Sistema de montaje/desmontaje de los brazos
   de lavado rápido sin necesidad de herramientas. Fácil limpieza de los
   brazos de lavado. Inyectores de aclarado desmontables.
• Visualización de la temperatura de lavado y aclarado en pantalla digital.
   4 ciclos de lavado pre-grabados, con duraciones y temperaturas personalizables. 
   Indicación de la duración del ciclo mediante pantalla con cuentra atrás. 
• Botón puesta en marcha multifunción.Temp. máxima entrada de agua de 50ºC.

• Filtro de cuba y aspiración de bomba integrados.
• Filtro de cuba de gran superficie, de fácil extracción y limpieza.
• Función - RINSECHECK - garantiza el aclarado a una temperatura
   higiénicamente adecuada. Diagnóstico por códigos de alarma.
• Modelos CE 53 y CE 60 MULTIPOWER. Posibilidad de instalar
   el lavaplatos en modo monofásico (230V/50Hz) o trifásico (400V/III/50Hz).
• Resistencias de acero inoxidable anticorrosivo en cuba y calderín.
• Dosificador abrillantador de serie en todos los modelos.
• Sistema - BREAK TANK - garantiza el aclarado a temperatura y
   presión constante (bajo pedido).
• Cubas embutidas y guías de la cesta en acero inoxidable.

D = Máquina con depurador incorporado / PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada
PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)
La dureza del agua de entrada debe estar compredida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

CE 60
CE 53

530x605x755h
230V-1-50Hz. 400V-3N-50Hz MULTIPOWER
1xCesto cuadrado 450x450mm
1xCesto cuadrado para 14 platos
1xCesto cubiertos 4 P

Dimensiones mm
Tensión
Dotación

600x605x820h
230V-1-50Hz. 400V-3N-50Hz MULTIPOWER
2xCesto cuadrado 12/18 platos hondos/llanos de plástico
1xCesto cuadrado 500x500mm de plástico
1xCesto cubiertos 8 P

DET. INTERIOR LAVADO

DET. PANEL MANDOS

MODELO ALTURA MEDIDA POTENCIA CAPACIDAD CONS. AGUA CAPACIDAD RESISTENCIA RESISTENCIA DURACIÓN PRODUCCIÓN POTENCIA PVP
 UTIL (mm) CESTOS (mm) (W) CUBA (l) l/CICLO BOILER (l) CUBA (W) BOILER (W) CICLO CESTOS/H BOMBA W €

CE 53 280 450 x 450 5450 17 3,5 7,5 2000 5000 2’-3’-4’-8’ 30/20/15/7 450 2.601

CE 53 PS 280 450 x 450 5450 17 3,5 7,5 2000 5000 2’-3’-4’-8’ 30/20/15/7 450 2.846

CE 53 PD 280 450 x 450 5450 17 3,5 7,5 2000 5000 2’-3’-4’-8’ 30/20/15/7 450 2.800

CE 53 PS/PD 280 450 x 450 5450 17 3,5 7,5 2000 5000 2’-3’-4’-8’ 30/20/15/7 450 3.009

CE 53 D 280 450 x 450 5450 17 3,5 7,5 2000 5000 2’-3’-4’-8’ 30/20/15/7 450 2.878

CE 53 D PS 280 450 x 450 5450 17 3,5 7,5 2000 5000 2’-3’-4’-8’ 30/20/15/7 450 3.122

CE 53 D PD 280 450 x 450 5450 17 3,5 7,5 2000 5000 2’-3’-4’-8’ 30/20/15/7 450 3.076

CE 53 D PS/PD 280 450 x 450 5450 17 3,5 7,5 2000 5000 2’-3’-4’-8’ 30/20/15/7 450 3.285

CE 60 350 500 x 500 5450/7450 21 3,5 7,5 2000 5000/7000* 2’-3’-4’-8’ 30/20/15/7 450 2.616

CE 60 PS 350 500 x 500 5450/7450 21 3,5 7,5 2000 5000/7000* 2’-3’-4’-8’ 30/20/15/7 450 2.860

CE 60 PD 350 500 x 500 5450/7450 21 3,5 7,5 2000 5000/7000* 2’-3’-4’-8’ 30/20/15/7 450 2.814

CE 60 PS/PD 350 500 x 500 5450/7450 21 3,5 7,5 2000 5000/7000* 2’-3’-4’-8’ 30/20/15/7 450 3.023

CE 60 D 350 500 x 500 5450/7450 21 3,5 7,5 2000 5000/7OOO* 2’-3’-4’-8’ 30/20/15/7 450 2.913

CE 60 D PS 350 500 x 500 5450/7450 21 3,5 7,5 2000 5000/7OOO* 2’-3’-4’-8’ 30/20/15/7 450 3.157

CE 60 D PD 350 500 x 500 5450/7450 21 3,5 7,5 2000 5000/7OOO* 2’-3’-4’-8’ 30/20/15/7 450 3.112

CE 60 D PS/PD 350 500 x 500 5450/7450 21 3,5 7,5 2000 5000/7OOO* 2’-3’-4’-8’ 30/20/15/7 450 3.320

PORTES PAGADOS

*Potencia de 5Kw o 7Kw:
se realiza cambiando la
resistencia.
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