
C Ó D I G O

Z F 0 0 2
D E S C R I P C I Ó N

FTC30, 30 Vat ios
D I M E N S I O N E S  ( m m )  A l  x  A n  x  P

1 6 0  x  4 7 5  x  3 5 5
C O B E R T U R A  ( m ² )

8 0
T U B O S

2  x  T P X 1 5 – 1 8
P L A C A  A D H E S I V A

1  x  I N F 0 6 0
P E S O  ( k g )

4

C Ó D I G O

Z F 0 3 8
D E S C R I P C I Ó N

FTC80, 80 Vat ios
D I M E N S I O N E S  ( m m )  A l  x  A n  x  P

1 6 0  x  6 5 0  x  3 5 5
C O B E R T U R A  ( m ² )

2 4 0
T U B O S

2  x  T P X 3 6 – 2 4
P L A C A  A D H E S I V A

1  x  I N F 0 6 1
P E S O  ( k g )

5 , 5

C Ó D I G O

Z F 0 0 3
D E S C R I P C I Ó N

FTC40, 40 Vat ios
D I M E N S I O N E S  ( m m )  A l  x  A n  x  P

1 6 0  x  6 5 0  x  3 5 5
C O B E R T U R A  ( m ² )

1 2 0
T U B O S

2  x  T P X 1 8 – 2 4
P L A C A  A D H E S I V A

1  x  I N F 0 6 1
P E S O  ( k g )

5 , 5

                                                PLUSZAP™
La segunda generación PlusZap ofrece una estética contemporánea que combina 
componentes de la mejor calidad para crear una gama de parrilla eléctrica ideal para 
ambientes comerciales. Disponible en 16W, 30W y 80W. 
 
· Diseño moderno 
· Tubos colocados a distinto nivel para generar una salida más eficiente de luz  
· Bandeja extraíble para garantizar un mantenimiento sencillo y con pliegues 
  antiráfaga para evitar el desprendimiento de los insectos capturados 
· Cambio de tubos sin herramientas  
· Tres opciones de montaje: pared, sobremesa o suspendido 
· Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares 
  europeos relevantes

ZE121 16 Vatios, Aluminio 39,00€

ZE122 30 vatios, Aluminio 44,50€

ZE127 30 vatios, Acero Inoxidable 73,50€

PZ80S 80 vatios, Acero Inoxidable 102,00€

                                                FLYTRAP COMMERCIAL™
Flytrap Commercial proporciona una solución higiénica para el control de insectos 
voladores en zonas críticas como la industria alimentaria. Incorporando componentes 
de alta calidad y una construcción resistente, Flytrap Commercial está disponible en 
30, 40 y 80W. Hay opciones de montaje a pared o suspendido, con versión IP65 para 
ambientes con alto nivel de humedad y polvo. 
 
· Instalación flexible de forma suspendida teniendo también la posibilidad de montaje 
  a pared con un perfil delgado y discreto 
· Tubos UV de alta eficacia 
· Diseñado para uso con placas Glupac® 
· Construcción resistente en metal 
· Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares 
  europeos relevantes

ZF002 30 vatios 75,00€

ZF003 40 vatios 86,00€

ZF038 80 vatios 97,00€

                                               PLUSLIGHT™
PlusLight está disponible en dos modelos, 30W blanco a pared/sobremesa y 60W de 
acero inoxidable suspendido. Ambos cuentan con una apertura frontal que facilita el 
acceso a la placa adhesiva de gran capacidad para un cambio rápido de los repuestos. 
 
· Construcción resistente  
· Apertura frontal que facilita el acceso para un mantenimiento sencillo y rápido 
· Amplia placa adhesiva para una superficie de captura superior 
· Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares 
  europeos relevantes

ZF043 30 Vatios, Blanco 84,50€

ZF044 60 Vatios, Acero Inoxidable 159,00€
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42 43MATAINSECTOS DE PLACA ADHESIVA MATAINSECTOS DE PARRILLA ELÉCTRICA

COBERTURA

80 – 240 m²

APLICACIÓN

Cocinas Comerc ia les 
+ Zonas Industr ia les 

De Preparac ión  
A l imentar ia

COBERTURA

40 – 240 m²

APLICACIÓN

Despensa  
Comerc ia l

C Ó D I G O

Z F 0 4 3
D E S C R I P C I Ó N

PlusL ight , 30 Vat ios, b lanco
D I M E N S I O N E S  ( m m )  A l  x  A n  x  P

2 9 0  x  4 7 0  x  9 5
C O B E R T U R A  ( m ² )

8 0
T U B O S

2  x  T P X 1 5 – 1 8
P L A C A  A D H E S I V A

1  x  I N F 3 0 9
P E S O  ( k g )

4

COBERTURA

80 m²

APLICACIÓN

Despensa  

Comerc ia l  +

Cocina Comerc ia l

965 68 38 40

maric
Cuadro de texto

maric
Cuadro de texto

https://hosteleria10.com



