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- Gran ahorro económico. Su gran capacidad de extracción de líquido permite obtener la misma cantidad de bebida

licuada con mucha menor cantidad de fruta y verdura.

- Fabricadas en Suiza.

- Muy robustas y potentes para uso continuo y profesional.

- Estructura, cesta centrífuga, disco rallador y recipiente receptor del zumo en acero inoxidable.

- Cierre de seguridad que impide la puesta en marcha de la máquina cuando la tapa no está perfectamente colocada.

- Sistema de frenado automático de la cesta al apagar la máquina, evitando posibles accidentes al terminar el trabajo.

- El cesto es muy fácil de desmontar para las labores de limpieza.

- Expulsión continua de la pulpa. 

- Entrada de frutas y hortalizas por medio de una boca circular de gran capacidad.

- Cajón para la recogida de residuos opcional.

LICUADORAS SANAMAT PLUS P.V.P.

7600202 SANAMAT PLUS - 230V / 50Hz / 1 2.266 €

LICUADORA VITAMAT PLUS P.V.P.

7600207 VITAMAT PLUS - 230V / 50Hz / 1 3.842 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SANAMAT PLUS VITAMAT PLUS

Potencia motor (W) 800 1.500

Velocidad (r.p.m.) 8.000 5.500

Dimensiones (mm) 355 x 200 x 460 475 x 470 x 650

Peso neto (Kg) 9,0 16,1

LICUADORAS ROTOR

SANAMAT PLUS VITAMAT PLUS
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