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*  Todos los hornos microondas industriales Panasonic que aquí se ofrecen cumplen con todos los requisitos legales y llevan el marcado CE. ¡Los modelos, las especifi caciones, los precios y las opciones de entrega están sujetos a modifi caciones!

CLASE COMBINADA CLASE GOURMET PRO II

Características de rendimiento NE-C1475 NE-3240 NE-2140 NE-1880 NE-1840
Niveles de
potencia

Alto 1 350 W 3 200 W 2 100 W 1 800 W 1 800 W

Medio 650 W / Intervalo 1 600 W / Intervalo 1 050 W / Intervalo 900 W / Intervalo 900 W / Intervalo

Bajo 420 W / Intervalo
240 W / Intervalo

340 W / Intervalo 340 W / Intervalo 340 W / Intervalo 340 W / Intervalo

Descongelado 180 W / Intervalo 170 W / Intervalo 170 W / Intervalo 170 W / Intervalo 170 W / Intervalo

Tiempo de reposo Sí — — Sí —

Grill de cuarzo 1 840 W / 1 500 W — — — —

Aire caliente 1 800 W (100-250 °C) — — — —

Cocción combinada Microondas combinado con grill,
aire caliente, aire circulante en grill

190 °C, 220 °C, 240 °C
— — — —

Precalentado

Panel de control superfi cial Sí — — Sí —

Memoria de tiempos de cocción
99 programas de memoria abiertos — —

16 programas de memoria 
abiertos

—

Introducción de más de un
tiempo y nivel de potencia

3 tiempos y
3 niveles de potencia

— —
3 tiempos y

3 niveles de potencia
—

Función dos niveles — Sí Sí Sí Sí

Cronómetro (electrónico) Máx. 100 min Máx. 60 min Máx. 60 min Máx. 60 min Máx. 60 min

Cierre de puerta lateral izquierdo abajo abajo abajo abajo

Señal acústica a justable Sí Sí Sí Sí Sí

Cantidad de magnetrones 2 magnetrones / 
675 W con 1 antena

giratoria

4 magnetrones /
 800 W on 4 antenas

giratorias

4 magnetrones / 
525 W con 4 antenas

giratorias

4 magnetrones / 
450 W con 4 antenas

giratorias

4 magnetrones / 
450 W con 4 antenas

giratorias

Filtro de aire en la parte frontal Sí Sí Sí Sí Sí

Montaje apilado — — — — —

Diagnóstico automático de 
errores

Sí Sí Sí Sí Sí

Contador para usos
industriales

— Sí Sí Sí Sí

Carcasa y cavidad de acero 
inoxidable con base de cerámica

Sí Sí Sí Sí Sí

Volumen de la cavidad 30 litros 44 litros 44 litros 44 litros 44 litros

Dimensiones de la cavidad
(ancho x alto x profundidad) 406 x 217 x 336 mm

535 x 250 x 330 mm 
(corresponde a Gastronorm 1/1)

535 x 250 x 330 mm 
(corresponde a Gastronorm 1/1)

535 x 250 x 330 mm 
(corresponde a Gastronorm 1/1)

535 x 250 x 330 mm 
(corresponde a Gastronorm 1/1)

Medidas exteriores
(ancho x alto x profundidad)

600 x 383 x 484 mm 650 x 471 x 526 mm 650 x 471 x 526 mm 650 x 471 x 526 mm 650 x 471 x 526 mm

Potencia de entrada 3 300 W / 14,5 A 4 960 W / 12,9 A 3 650 W / 9,5 A 3 200 W / 15,0 A 3 200 W / 15,0 A

Voltaje 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Peso / Neto 38,8 kg 65 kg 54 kg 54 kg 54 kg

Accesorios incluidos 1 parrilla, 1 plato de cerámica, 
1 tarjeta SD

1 plato de cerámica 1 plato de cerámica 1 plato de cerámica 1 plato de cerámica

HORNOS MICROONDAS PROFESIONALES

*  Todos los hornos microondas industriales Panasonic que aquí se ofrecen cumplen con todos los requisitos legales y llevan el marcado CE. ¡Los modelos, las especifi caciones, los precios y las opciones de entrega están sujetos a modifi caciones!

CLASE COMPACTA CLASE 1000 VATIOS

Características de 
rendimiento NE-2153-2 NE-2143-2 NE-1843 NE-1653 NE-1643 NE-1037 NE-1027

Niveles de
potencia

Alto 2 100 W 2 100 W 1 800 W 1 600 W 1 600 W 1 000 W 1 000 W

Medio 60–90 % 1 050 W 900 W 800 W 800 W 500 W / Intervalo 500 W

Bajo 25–50 % — — — — — 100 W

Descongelado 340 W 340 W 340 W 340 W 340 W 340 W / Intervalo 340 W / Intervalo

Tiempo de 
reposo

Sí — — — — — —

Grill de cuarzo — — — — — — —

Aire caliente — — — — — — —

+10 / +20 segundos Sí — — — — — —

Panel de control 
superfi cial

Sí — — Sí — Sí —

Memoria de tiempos de 
cocción

30 programas
de memoria abiertos

— —
30 programas

de memoria abiertos
—

20 programas
de memoria abiertos

—

Introducción de más de un
tiempo y nivel de potencia

3 tiempos y
3 niveles de potencia

— — — —
3 tiempos y

3 niveles de potencia
—

Función dos niveles Sí Sí — — — — —

Cronómetro (electrónico) Máx. 30 min Máx. 30 min Máx. 30 min Máx. 30 min Máx. 30 min Máx. 99 min Máx. 30 min (mecánico)

Cierre de puerta lateral izquierdo lateral izquierdo lateral izquierdo lateral izquierdo lateral izquierdo lateral izquierdo lateral izquierdo

Señal acústica a justable Sí — — Sí Sí Sí —

Cantidad de magnetrones 2 magnetrones /
1050 W con 2 antenas 

giratorias

2 magnetrones /
1050 W con 2 antenas 

giratorias

2 magnetrones /
900 W con 2 antenas 

giratorias

2 magnetrones /
1050 W con 2 antenas 

giratorias

2 magnetrones /
800 W con 2 antenas 

giratorias

1 magnetron /
1000 W con 1 antena 

giratoria

1 magnetron /
1000 W con 1 antena 

giratoria

Filtro de aire en la parte 
frontal

Sí Sí Sí Sí Sí — —

Montaje apilado Sí Sí Sí Sí Sí — —

Diagnóstico automático 
de errores

Sí Sí Sí Sí Sí Sí —

Contador para usos
industriales

Sí — — — — — —

Carcasa y cavidad de 
acero inoxidable con base 
de cerámica

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Volumen de la cavidad 18 litros 18 litros 18 litros 18 litros 18 litros 22 litros 22 litros

Dimensiones de la cavidad
(ancho x alto x profundid) 330 x 175 x 310 mm 330 x 175 x 310 mm 330 x 175 x 310 mm 330 x 175 x 310 mm 330 x 175 x 310 mm 330 x 200 x 330 mm 330 x 200 x 330 mm

Medidas exteriores
(ancho x alto x profundid) 422 x 337 x 508 mm 422 x 337 x 508 mm 422 x 337 x 508 mm 422 x 337 x 508 mm 422 x 337 x 508 mm 510 x 306 x 360 mm 510 x 306 x 360 mm

Potencia de entrada 3 160 W / 14,3 A 3 160 W / 14,3 A 2 830 W / 12,7 A 2 590 W / 11,7 A 2 590 W / 11,7 A 1 490 W / 6,6 A 1 490 W / 6,6 A

Voltaje 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Peso / Neto 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg 17,8 kg 17,8 kg

Accesorios incluidos 1 plato de c erámica 1 plato de c erámica — — — — —

 § Capacidad de la cámara de cocción 22 litros

 § Modelo de operación analógica Dial temporizador (6 min.)

 § Un nivel de potencia

 § Inicio automático

 § Sin plato giratorio

 § 1 magnetrón con potencia de microondas de 1000W

 § Puerta en acero inoxidable

 § Cuerpo plateado

 § Interior en resina epoxy

 § Placa base en vidrio borosilicato sellado

 § Luz interior

HORNO
MICROONDAS PROFESIONAL

NE-1025EUG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capacidad 22 Litros
Potencia de salida 1000 w
Potencia de entrada Alimentación energía trasera (1 Magnetrón)

Diseño de la puerta Apertura leteral
Programador Analógico, 6 minutos
Display Operación analógica
Tensión eléctrica 230 V / 50 Hz
Potencia 6,9 A 1490 W
Dimensiones EXT. 510 x 360 x 305 mm
Dimensiones INT. 330 x 330 x 200 mm

PVP

Mod. NE-1025EUG  
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