
PICADORAS DE CARNE

Picadora PS-12  230/50/1
Producción/hora (max): 100 Kg
    
Diámetro de placa:  70 mm
    
Dimensiones boca entrada (1) : 45 mm
    
Alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz / 1 ~ (3 A)
Enchufe: EU 
    
Potencia Total: 440 W
    
Dimensiones exteriores
    
 ·Ancho: 227 mm
 ·Fondo: 470 mm
 ·Alto: 410 mm
    
Peso neto: 17.3 Kg
    
Nivel de ruido a 1 m.: <70 dB(A)
Ruido de fondo: 32 dB(A)

PRODUCCIÓN: HASTA 100 KG./H

Grupo motor y grupo picador de aluminio. Sistema Entreprise. 
Incluye 1 cuchilla y una placa de 6 mm.

Ideal para hostelería, colectividades y alimentación. 
 
· Carrocería y tolva construidas en acero inoxidable. 
· Bloqueo de la cabeza picadora que asegura un corte perfecto de la carne. 
· Motor ventilado de gran solidez.

Cód. 1050110

PREPARACIÓN DINÁMICA

· Sistema Entreprise, grupo picador de 
aluminio. 
· Placa de 6 mm.

· Placas de distintas medidas: 4.5 / 6 / 8 mm.

2006/95/EC, 2004/108/EC. UNE-EN 60335-2-64:2001, UNE-EN 60335-1:1997 
UNE-EN 55014-1:2002+A1:02, UNE-EN 61000-3-2:01 
UNE-EN 61000-3-3:97+A1:02+C:99, UNE-EN 55014-2:98+A1:02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPAMIENTO INCLUIDO EQUIPAMIENTO OPCIONAL
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